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Un rendement thermique remarquable.

Hautement efficace et particulièrement rentable, une 

chaudière fioul à condensation Bosch ne laisse pas 

partir la chaleur en fumées. Mieux, elle utilise la vapeur 

d’eau qui se forme lors de la combustion du fioul 

pour la réintégrer dans le processus de chauffage, et 

récupérer ainsi la chaleur latente avant l’évaporation 

dans l’atmosphère. Avec moins d’énergie consommée, 

et plus d’énergie restituée, le rendement atteint jusqu’à 

105,1 % sur PCI. Un bilan très positif pour des économies 

d’énergie significatives et un environnement préservé. 

Des corps de chauffe hautement performants.

Issus d’une solide expertise thermique déjà largement 

éprouvée, les corps de chauffe des chaudières Bosch 

allient technologies brevetées et matériaux fiables et 

performants. Leur surface d’échange est associée à un 

condenseur à ailettes en inox pour optimiser l’échange 

thermique. Le brûleur à réchauffage de ligne est aussi 

un atout : il maîtrise parfaitement les démarrages à froid 

en préchauffant automatiquement le fioul et assure une 

combustion plus propre, sans aucune déperdition de 

chaleur. Ainsi, une chaudière à condensation Bosch offre 

une consommation d’énergie jusqu’à 30 % inférieure à 

celle d’une chaudière d’ancienne génération.

Une longévité à toute épreuve.

Les principaux composants d’une chaudière fioul à 

condensation Bosch sont fabriqués avec des matériaux 

nobles, exclusivement. Fonte grise, acier inoxydable, inox 

904 L et céramique se distinguent, par leur robustesse  

et leur résistance à la corrosion, contribuant ainsi à 

un fonctionnement extrêmement fiable et performant 

pendant des années.

La condensation haute technologie 
par Bosch.

Bosch s’engage tous les jours à améliorer la qualité de vie et à économiser les ressources.  

Retrouvez la qualité et l’innovation Bosch dans votre chaudière à condensation. A haute efficacité 

énergétique, sa technologie permet d’extraire de chaque goutte d’énergie fioul un maximum de 

puissance calorifique avec une consommation minimale.   
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Les avantages de la condensation : 

 �Jusqu’à 30 % d’économie sur la facture de fioul par rapport 
à une chaudière ancienne génération (Source Ademe selon 
les régions et type d’installation).

 �Moins d’énergie consommée, plus de chaleur restituée.

 �Des chaudières encore plus respectueuses  
de l’environnement.

 �Très haut rendement : Classe Condensation suivant  
Directive 92/42 CE.

 �Eligibles au crédit d’impôt selon la Loi de Finances en vigueur.

 �Coûts énergétiques encore réduits en association avec 
l’énergie solaire pour la production d’eau chaude.

Sommaire

  4	� Olio Condens 1500 F et 1500 FM 

Chauffage + ECS par ballon intégré  

de 80 ou 100 litres. 

Chauffage seul + ECS par ballons en option. 

Puissance chauffage : 20 - 25 et 30,6 kW.

  6	� Olio Condens 3000 F 

Chauffage seul + ECS par ballons en option. 

Puissance chauffage : 22,3 et 30,5 kW.

  8	� Olio Condens 5000 F 

Chauffage seul + ECS par ballons en option. 

Puissance chauffage : 21,8 - 29 et 35,1 kW.

10	� Olio Condens 5000 F avec Thermostream Bosch 

Chauffage seul + ECS par ballons en option. 

Puissance chauffage : 45, 55 et 68 kW.
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Une conception qui offre des performances thermiques 

remarquables avec 100,7 % sur PCI*.

 �Un corps de chauffe en acier à grande surface d’échange 

composé d’un foyer borgne de grand volume et d’un 

échangeur à tubes équipé de turbulateurs en inox.

 �Un condenseur en inox 904 L spécialement adapté 

aux condensats. Situé à l’arrière de la chaudière, il est  

directement placé sur le retour chauffage.

 �Un brûleur étanche à réchauffage de ligne. 

L’eau chaude sanitaire coule de source !

Avec Olio Condens 1500 FM, la production d’eau chaude 

sanitaire est assurée par un ballon au bain-marie de 80  

ou 100 litres, entièrement fabriqué en inox et garanti 5 ans.  

Le volume d’eau chaude sanitaire soutirable à 40 °C en  

1 heure est de 661 litres ou de 825 litres selon le modèle 

(eau froide à 10 °C, stockage eau chaude sanitaire à 80 °C). 

Les versions chauffage seul peuvent recevoir en option les 

préparateurs d’eau chaude sanitaire en inox WST. 

Double circuit chauffage : le confort modulable à souhait.

Les chaufferies Olio Condens 1500 F et 1500 FM sont 

équipées d’un double piquage qui permet  

3 raccordements possibles :

 �deux circuits radiateurs,

 �un circuit radiateurs et un circuit plancher chauffant,

 �deux circuits planchers chauffants.

Olio Condens 1500 F et 1500 FM.  
Une combinaison performante qui allie facilité  
d’utilisation et technologie fioul condensation.

Principaux avantages : 

 ���Un rendement thermique exceptionnel : jusqu’à 100,7 %  
sur PCI.

 ���Une grande longévité : les principaux composants des 
chaufferies Olio Condens sont fabriqués avec des matériaux 
nobles : l’acier et l’inox.

 �Des chaufferies complètes prêtes à poser incluant 
chaudière, brûleur, capot accoustique et panoplie de 
raccordement hydraulique.

 ���Possibilité d’associer une régulation en fonction des 
conditions climatiques ou de la température ambiante.

Toute la gamme Olio Condens 1500 F et 1500 FM 

est livrée de série en version ventouse avec 

possibilité de raccordement sur un conduit 

de cheminée grâce à des accessoires livrés en 

option. Un avantage significatif, en neuf comme 

en rénovation, pour un minimum de travaux et une 

grande liberté d’installation.
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Caractéristiques techniques
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1500 F 1500 FM 1500 FM

Modèles FBOC 25H E FBOC 20C E T80 FBOC 30C E T100

Code article 7 716 800 727 7 716 800 728 7 716 800 729

Caractéristiques générales Chauffage seul Chauffage seul + eau chaude sanitaire Chauffage seul + eau chaude sanitaire

Catégorie de chaudière Condensation Condensation Condensation

Puissance nominale en kW (80/60 °C) 25 20 30,6

Energie utilisée Fioul Fioul Fioul

Alimentation électrique 230 V -1 - 50 Hz 230 V -1 - 50 Hz 230 V -1 - 50 Hz

Pression de service chauffage maximale (bar) 3 3 3

Pression de service ECS maximale (bar) - 7 7

Température eau de circuit de chauffage mini/maxi (°C) 60/80 60/80 60/80

Température eau chaude sanitaire mini/maxi (°C) 60/80 60/80 60/80

Thermostat de sécurité de surchauffe eau (°C) 100 100 100

Intensité absorbée maxi (A) 1,44 1,44 1,44

Départ retour chauffage (") 1 1 1

Entrée/sortie sanitaire (") - 3/4 3/4

Raccordement à un préparateur ECS (") 3/4 - -

Evacuation B23, B23P, C13, C33 B23, B23P, C13, C33 B23, B23P, C13, C33

Raccordement de fumées sortie usine (ø) 80/125 80/125 80/125

Capacité du vase d’expansion (l) 18 18 18

Contenance en eau de la chaudière (l) 72 62 132

Contenance en eau du ballon ECS (l) - 78 100

Nombre de colis
2 colis : 1 chaudière équipée  
du brûleur et 1 panoplie

2 colis : 1 chaudière équipée  
du brûleur et 1 panoplie

2 colis : 1 chaudière équipée  
du brûleur et 1 panoplie

Référence du colis "panoplie" comprise dans la livraison 7 716 900 759 7 716 900 758 7 716 900 758

Poids à vide (kg) 146 180 234

Poids emballé (kg) 167 203 262

Dimensions (H x l x P) avec panoplie montée (mm) 1171 / 872 / 1203 1521 / 872 / 1203 1571 / 961 / 1376

Données Réglementation Thermique

Puissance utile nominale maxi en kW (80/60 °C) 25 20 30,6

Puissance utile nominale maxi en kW (50/30 °C) 26,1 20,8 32

Débit calorifique nominal maxi (kW) 26 20,8 31,8

Rendement sur PCI en % (80/60 °C) 95,9 95,7 96,1

Rendement sur PCI en % (50/30 °C) 100,4 100,1 100,7

Rendement à charge partielle 30 % retour à 30 °C (%) 100,6 100,5 100,6

Débit spécifique suivant EN 625 (l/min) - 15,8 19,1

Pertes à l’arrêt à ΔT 30 (W) 237 210 263

Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateurs) (W) 244 244 244

Type de circulateur 3 vitesses réglables 3 vitesses réglables 3 vitesses réglables

Puissance électrique Pn du circulateur (W) 60 60 60

Puissance électrique Pmin du circulateur (W) 40 40 40

Ballons ECS

Références Désignation Dimensions (HxD) (mm) Poids à vide/en service (kg) Compatibilité Code article

WST 100 Ix Ballon vertical 100 litres 700 x 600 35 / 135 FBOC 25H E 7 716 800 804

WST 150 Ix Ballon vertical 150 litres 925 x 600 45 / 195 FBOC 25H E 7 716 800 805

WST 200 Ix Ballon vertical 200 litres 1150 x 600 55 / 255 FBOC 25H E 7 716 800 806

WST 300 Ix Ballon vertical 300 litres 1600 x 600 70 / 370 FBOC 25H E 7 716 800 807

WST 100 IxE Ballon vertical 100 litres avec possibilité d’appoint électrique 700 x 600 35 / 135 FBOC 25H E 7 716 800 808

WST 150 IxE Ballon vertical 150 litres avec possibilité d’appoint électrique 925 x 600 45 / 195 FBOC 25H E 7 716 800 809

WST 200 IxE Ballon vertical 200 litres avec possibilité d’appoint électrique 1150 x 600 55 / 255 FBOC 25H E 7 716 800 810

WST 300 IxE Ballon vertical 300 litres avec possibilité d’appoint électrique 1600 x 600 70 / 370 FBOC 25H E 7 716 800 811
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Fiabilité et performances uniques.

Les chaufferies Olio Condens 3000 F, avec leur corps 

de chauffe mixte (primaire acier, secondaire inox), 

atteignent des rendements particulièrement élevés. Pour 

la fabrication du condenseur et du ballon de production 

d’eau chaude sanitaire, Bosch utilise exclusivement 

de l’inox. Le choix de ce matériau aux performances 

incomparables garantit un fonctionnement fiable pour des 

années.

La régulation intégrée de série : un confort idéal  

à moindre coût.

La régulation électronique, développée spécifiquement 

pour la chaufferie Olio Condens 3000 F et incorporée 

au tableau de bord, est conçue pour piloter deux 

circuits chauffage indépendants. Une sonde extérieure 

est également livrée de série. L’utilisateur programme 

les températures en fonction de son rythme de vie et 

bénéficie d’un confort idéal en toutes saisons tout en 

réalisant des économies d’énergie.

Eau chaude sanitaire : deux solutions en option pour 

un confort exceptionnel.

Le ballon WST 100 StR , ballon à stratification en inox de 

100 litres, offre un volume d’eau chaude à 40 °C soutirable 

en une heure de 780 ou 1 020 litres (eau froide à 10 °C, 

stockage eau chaude sanitaire à 65 °C). L’eau est réchauffée 

par le haut et directement disponible au niveau du point 

de puisage, garantissant ainsi un confort sanitaire haut de 

gamme. Le module WST 120 RO d’une capacité de 120 litres 

comporte un ballon et un échangeur en inox qui permettent 

un réchauffage très rapide de l’eau. Le volume d’eau chaude 

à 40 °C soutirable en une heure est de 727 ou 951 litres 

(eau froide à 10 °C, stockage eau chaude sanitaire à 65 °C).

Un double piquage hydraulique de série.

Équipée de série d’un double piquage, la chaufferie Olio 

Condens 3000 F permet de raccorder au choix : 

 �deux circuits chauffage (radiateur, plancher chauffant), 

 �un circuit chauffage et un ballon ECS,

�La régulation interne de Olio Condens 3000 F permet de 

gérer deux courbes de chauffe.

Olio Condens 3000 F. 
Une chaufferie complète, fonctionnelle et économique.

Les chaufferies Olio Condens 3000 F sont 

compactes, très performantes et permettent 

d’atteindre des rendements très élevés jusqu’à 

101,8 % sur PCI. Elles sont prêtes à l’emploi et 

peuvent donc être installées facilement.

Ces chaufferies chauffage seul peuvent être 

associées aux ballons WST, permettant de produire 

de l’eau chaude sanitaire et donc d’augmenter la 

capacité de votre installation. L’évacuation des 

fumées de combustion peut se faire au choix, par 

un raccordement cheminée ou ventouse.

Principaux avantages : 

 ���Un rendement thermique exceptionnel : 101,8 % sur PCI.

 ���Chaufferie complète, prête à être installée.

 ���Grande longévité et fiabilité à toute épreuve.

 ���Gamme compatible avec le Fioul désulfurisé GONR.

6 | Chaudières fioul à condensation
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Caractéristiques techniques

3000 F 3000 F

Modèles FBOC 22H FBOC 30H 

Code article 7 716 800 706 7 716 800 707

Caractéristiques générales Chauffage seul Chauffage seul

Catégorie de chaudière Condensation Condensation

Puissance utile maxi (kW) 22,3 30,5

Energie utilisée
Fioul domestique / 
GONR

Fioul domestique / 
GONR

Alimentation électrique 230 V -1 - 50 Hz 230 V -1 - 50 Hz

Pression de service chauffage maximale (bar) 3 3

Température eau de circuit de chauffage 
mini/maxi (°C)

10/80 10/80

Thermostat de sécurité de surchauffe eau (°C) 110 110

Intensité absorbée maxi (A) 1,44 1,44

Départ retour chauffage (") 1 1

Départ retour préparateur ou second circuit  
de chauffage (")

1 1

Evacuation B23, B23P, C13, C33 B23, B23P, C13, C33

Raccordement de fumées (ø) 80/125 80/125

Capacité du vase d’expansion (l) 8 12

Contenance en eau de la chaudière (l) 16 25

Nombre de colis 1 1

Poids à vide (kg) 132 157

Poids emballé (kg) 146 167

Dimensions (H x l x P) (mm) 993 / 601 / 699 993 / 601 / 699

Données Réglementation Thermique

Puissance utile maxi (kW) 22,3 30,5

Débit calorifique nominal maxi (kW) 23,8 31,5

Rendement sur PCI en % (80/60 °C) 96,3 96,7

Rendement à charge partielle 30 % retour  
à 30 °C (raccordement ventouse) (%)

101 101,8

Pertes à l’arrêt à ΔT 30 (W) 137 144

Puissance électrique des auxiliaires (hors 
circulateurs) (W)

277 297

Type de circulateur 3 vitesses réglables 3 vitesses réglables

Puissance électrique Pn du circulateur (W) 60 60

Puissance électrique Pmin du circulateur (W) 40 40

Eau chaude sanitaire

Caractéristiques avec ballon 120 litres  
type WST 120 RO  
(Design identique à Olio Condens 3000 F)

Capacité ECS (l) 120 120

Débit spécifique (l/min) 19 22,1

Volume soutirable à 40 °C en 1 heure,  
stockage à 65 °C (l)

629 951

Poids à vide du ballon (kg) 68 68

Dimensions (H x l x P) du ballon (mm) 993 / 601 / 699 993 / 601 / 699

Constante de refroidissement (Wh/K.l.24h) 0,32 0,32

Pression de service ECS maximale (bar) 7 7

Caractéristiques avec ballon 100 litres  
à stratification type WST 100 StR

Capacité ECS (l) 100 100

Débit spécifique (l/min) 24,7 29,5

Volume soutirable à 40 °C en 1 heure,  
stockage à 65 °C (l)

780 1020

Poids à vide du ballon (kg) 128 128

Dimensions (H x l x P) du ballon (mm) 576 / 601 / 1005 576 / 601 / 1005

Constante de refroidissement (Wh/K.l.24h) 0,45 0,45

Pression de service ECS maximale (bar) 7 7

Ballons ECS

Références Désignation Dimensions (LxPxH) (mm) Poids à vide/en service (kg) Compatibilité Code article

WST 120 RO
Ballon d’eau chaude sanitaire en inox de 120 litres,  
avec échangeur inox en partie basse pour montage à gauche ou 
à droite de FBOC 22H  ou FBOC 30H 

601 x 699 x 993 82 / 202 FBOC 22H  et FBOC 30H 7 716 800 801

WST 100 StR
Ballon d’eau chaude sanitaire en inox de 100 litres horizontal,  
à stratification pour montage sous FBOC 22H  ou FBOC 30H 

601 x 1005 x 576 128 / 228 FBOC 22H  et FBOC 30H 7 716 800 802

WST 100 Ix Ballon vertical 100 litres 600 x 600 x 700 35 / 135 FBOC 22H  et FBOC 30H 7 716 800 804

WST 150 Ix Ballon vertical 150 litres 600 x 600 x 925 45 / 195 FBOC 22H  et FBOC 30H 7 716 800 805

WST 200 Ix Ballon vertical 200 litres 600 x 600 x 1150 55 / 255 FBOC 22H  et FBOC 30H 7 716 800 806

WST 300 Ix Ballon vertical 300 litres 600 x 600 x 1600 70 / 370 FBOC 22H  et FBOC 30H 7 716 800 807

601 1005
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  Olio Condens 3000 F

 Olio Condens 3000 F et son ballon WST 100 StR
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Le fioul et la technologie de la condensation,  

la combinaison idéale pour un confort optimal.

Bosch a su associer deux aspects essentiels pour 

assurer le confort de chauffage : d’une part, les 

avantages pratiques du fioul, d’autre part, une technique 

prometteuse et hautement efficace permettant d’exploiter 

au mieux l’énergie. Le résultat est convaincant : 

Olio Condens 5000 F est une chaudière fonte fioul à 

condensation parfaite sous tout rapport. Elle présente 

des caractéristiques thermiques excellentes avec un 

rendement pouvant atteindre 103,9 %.

L’innovation et le bon sens grâce à l’alliance parfaite  

de la fonte et de l’inox. 

Olio Condens 5000 F rassemble à elle seule un corps de 

chauffe en fonte, un brûleur à flamme bleue, une régulation 

EMS Bosch et un condenseur en acier inoxydable :  

un ensemble cohérent, facile d’entretien.

Un brûleur performant et écologique.

Le brûleur flamme bleue Bosch offre une combustion 

propre, exempte de suie. Il maîtrise parfaitement les 

démarrages à froid en préchauffant automatiquement  

le fioul.

Convivialité et simplicité, les maîtres mots du système  

de régulation.

La régulation EMS Bosch est simple d’utilisation. Le 

module RC35 Bosch permet de piloter la chaudière en 

fonction de la température extérieure et propose des 

programmes adaptés aux différents modes de vie tout en 

économisant encore plus d’énergie.

L’eau chaude à la carte.

Avec les préparateurs Bosch, la température d’eau 

chaude sanitaire est idéale quels que soient les besoins 

et vous bénéficiez d’une hygiène parfaite grâce à la 

Thermovitrification DUOCLEAN brevetée par Bosch. 

Une large gamme de préparateurs est proposée avec 

des contenances allant de 160 à 300 litres, à disposer 

dessous, ou à côté de la chaudière.

Olio Condens 5000 F. Un rendement d’exception,  
 des économies significatives.

Principaux avantages : 

 �Brûleur à flamme bleue : économies d’énergie et respect  
de l’environnement.

 �Tableau BC10 de série et régulation RC35 (accessoire) : 
écran facile à lire et éclairé. Texte clair sur le fonctionnement, 
le réglage et les états de service de l’installation.

 �Installation rapide, préréglage en usine et entretien aisé 
Accès facile au foyer, panneaux supérieur et arrière 
démontables pour le nettoyage.

 �Gamme compatible avec le fioul désulfurisé GONR  
(jusqu’à 35 KW).

Olio Condens 5000 F (puissance 22, 30 et 35 kW) 

est la combinaison d’un corps de chauffe en fonte 

et d’un condenseur en acier inoxydable.

Cette technique permet d’atteindre un rendement 

énergétique jusqu’à 103,9 %. 

L’évacuation des fumées est prévue en ventouse de 

série. Possibilité d’une évacuation cheminée.

8 | Chaudières fioul à condensation
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Caractéristiques techniques

FBOC 22H RBC FBOC 30H RBC, FBOC 35H RBC

5000 F 5000 F 5000 F

Modèles FBOC 22H RBC FBOC 30H RBC FBOC 35H RBC

Code article 7 716 801 017 7 716 801 018 7 716 801 019

Caractéristiques générales Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul

Catégorie de chaudière Condensation Condensation Condensation

Type de brûleur Flamme bleue Flamme bleue Flamme bleue

Puissance thermique nominale (kW) 22 30 35

Energie utilisée Fioul domestique / GONR Fioul domestique / GONR Fioul domestique / GONR

Alimentation électrique 230 V -1 - 50 Hz 230 V -1 - 50 Hz 230 V -1 - 50 Hz

Pression de service chauffage maximale (bar) 3 3 3

Température eau de circuit de chauffage maxi (°C) 100 100 100

Fusible (A) 10 10 10

Départ chauffage Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4

Retour chauffage R 1 R 1 R 1

Départ préparateur ECS Rp 1 Rp 1 Rp 1

Retour préparateur ECS G 1 G 1 G 1

Evacuation B23, B23P, C13, C33 B23, B23P, C13, C33 B23, B23P, C13, C33

Raccordement de fumées (ø) 80/125 80/125 80/125

Contenance en eau de la chaudière (l) 35,6 44,9 44,9

Colisage
3 : 1 chaudière,  1 coffret BC10 et  
1 colis fumisterie adaptation 80/125

3 : 1 chaudière,  1 coffret BC10 et  
1 colis fumisterie adaptation 80/125

3 : 1 chaudière,  1 coffret BC10 et  
1 colis fumisterie adaptation 80/125

Poids à vide (kg) 192 228 228

Poids emballé (kg) 205 244 244

Hauteur totale de la chaudière (mm) 900 * 900 * 900 *

Largeur totale de la chaudière (mm) 600 600 600

Profondeur totale de la chaudière (mm) 955 1075 1075

Données Réglementation Thermique

Puissance utile nominale en kW (80/60 °C) 21,8 29 35,1

Puissance utile nominale en kW (55/30 °C) 22,6 30,3 36,6

Rendement sur PCI en % (80/60 °C) 97,5 97,1 97,1

Rendement sur PCI en % (55/30 °C) 102,6 102,3 102,3

Rendement à charge partielle 30 % retour à 30 °C (%) 103,9 102,9 102,4

Classe de NOx Classe 3, <120 mg/kWh Classe 3, <120 mg/kWh Classe 3, <120 mg/kWh

Emission de NOx (mg/kWh) 92 92 98

Valeur du Qb70 (%) 0,97 0,77 0,65

Pertes à l’arrêt à ΔT 30 en W 99 132 160

Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateurs) en W 205 237 284

Puissance électrique Pn du circulateur (W) Non Non Non

Puissance électrique Pmin du circulateur (W) Non Non Non

Ballons ECS

600 955

9
0
0

600 1075

9
0
0

Références Désignation Dimensions* (LxPxH) (mm) Poids à vide/en service (kg) Compatibilité

WST 160 HC Ballon ECS horizontal 160 litres 659 x 992 x 660 100 / 260 FBOC 22H RBC, FBOC 30H RBC

WST 200 HC Ballon ECS horizontal 200 litres 659 x 1147 x 660 112 / 312 FBOC 30H RBC, FBOC 35H RBC

WST 160-5 C Ballon ECS vertical 160 litres 556 x 556 x 1188 98 / 258 FBOC 22H RBC, FBOC 30H RBC

WST 200-5 C Ballon ECS vertical 200 litres 556 x 556 x 1448 100 / 300 FBOC 30H RBC, FBOC 35H RBC

WST 300-5 C Ballon ECS vertical 300 litres 672 x 672 x 1465 112 / 412 FBOC 35H RBC

* Les ballons sont munis de pieds réglables, la hauteur est ajustable de 10 mm.

* Les pieds sont réglables en hauteur.
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Une rentabilité élevée grâce à une qualité excellente.

Un matériau extrêmement robuste, la fonte, une 

construction parfaite et un condenseur doté de 

composants de haute qualité permettent d’obtenir un 

rendement exceptionnel. Grâce à son condenseur en 

céramique, Olio Condens 5000 F garantit une grande 

longévité avec n’importe quelle qualité de fioul.

Simplicité d’utilisation.

Pour les modules de commande du système de régulation 

Bosch EMS (Energy Management System), quelques 

manipulations suffisent pour maîtriser l’installation et 

effectuer les réglages souhaités.

Une histoire d’ergonomie.

Avec l’EMS de Bosch, système de gestion d’énergie 

orienté vers l’avenir, tous les composants de 

l’installation de chauffage peuvent parfaitement 

collaborer. Les possibilités d’économies sont 

effectivement utilisées de manière optimale grâce à ce 

concept d’utilisation uniforme et simple. La totalité des 

fonctions de la chaudière peut être utilisée avec facilité, 

rapidité et confort. L’EMS est toujours composé d’un 

contrôleur de base BC10 et du module de commande 

correspondant Bosch RC35, mais il peut également 

être complété par d’autres composants. Notamment, 

le module de régulation MM10 permet de piloter un 

circuit avec vanne de mélange ou encore, le module de 

régulation SM10 permet de gérer un appoint d’énergie 

par capteurs solaires pour la production d’ECS. 

Olio Condens 5000 F avec Thermostream Bosch.  
Pour le chauffage collectif, industriel ou commercial.

Principaux avantages : 

 �Chaudière à condensation en fonte hautement efficiente 
pour toutes les qualités de fioul.

 Rendement jusqu’à 102 %.

 �Combustion peu polluante, pratiquement sans suie,  
grâce au brûleur à flamme bleue Bosch.

 �Construction compacte avec une surface d’installation 
d’environ 1 m2.

 �Système de régulation intelligent Bosch avec possibilités 
d’extensions.

 �Fonctionnement particulièrement silencieux.

 �Facile à combiner avec les préparateurs ECS Bosch.

Grâce à la gamme Olio Condens 5000 F (puissance 

45, 55 et 68 kW) et sa technologie Thermostream 

Bosch, les petits immeubles, bâtiments industriels 

ou commerciaux profiteront d’un confort 

exceptionnel à grande échelle. 

La technologie Thermostream Bosch assure à 

la chaudière une très longue durée de vie en la 

protégeant de la corrosion interne. Les conditions 

d’utilisation sont ainsi optimisées.

10 | Chaudières fioul à condensation
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Caractéristiques techniques

684 1443
995

9
9
9

684 1563
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9
9
9

684 1720
1235

9
9
9

5000 F 5000 F 5000 F
Modèles FBOC 45H RBC FBOC 55H RBC FBOC 68H RBC
Code article 7 716 801 033 7 716 801 034 7 716 801 035
Caractéristiques générales Chauffage seul Chauffage seul Chauffage seul
Catégorie de chaudière Condensation Condensation Condensation
Type de brûleur Flamme bleue Flamme bleue Flamme bleue
Puissance thermique nominale (kW) 45 55 68
Energie utilisée Fioul domestique Fioul domestique Fioul domestique
Alimentation électrique 230 V -1 - 50 Hz 230 V -1 - 50 Hz 230 V -1 - 50 Hz
Pression de service chauffage maximale (bar) 4 4 4
Température eau de circuit de chauffage maxi (°C) 100 100 100
Fusible (A) 10 10 10
Départ chauffage Rp 1 1/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4
Retour chauffage R 1 1/2 R 1 1/2 R 1 1/2
Départ préparateur ECS - - -
Retour préparateur ECS - - -
Evacuation B23, B23P B23, B23P B23, B23P
Raccordement de fumées (mm) 125 125 125 
Contenance en eau de la chaudière (l) 61 73 85
Colisage 1 seul ensemble avec plusieurs colis 1 seul ensemble avec plusieurs colis 1 seul ensemble avec plusieurs colis
Poids à vide (kg) 246 291 336
Poids emballé (kg) 263 311 360
Hauteur totale de la chaudière (mm) 999 999 999
Largeur totale de la chaudière (mm) 684 684 684
Profondeur totale de la chaudière (mm) 1443 1563 1720
Données Réglementation Thermique
Puissance utile nominale en kW (80/60 °C) 46,5 56,9 70,6
Puissance utile nominale en kW (55/30 °C) 48,8 59,6 73,6
Rendement sur PCI en % (80/60 °C) 96,6 96,5 96,7
Rendement sur PCI en % (55/30 °C) 101,9 100,8 102
Rendement à charge partielle 30 % retour à 30 °C (%) 102 101 101,3
Classe de NOx Classe 3, <120 mg/kWh Classe 3, <120 mg/kWh Classe 3, <120 mg/kWh
Emission de NOx (mg/kWh) 91 93 96
Valeur du Qb70 (%) 0,47 0,44 0,4
Pertes à l’arrêt à ΔT 30 en W 112 128 144
Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateurs) en W 361 393 391
Type de circulateur Non Non Non
Puissance électrique Pn du circulateur en W Non Non Non
Puissance électrique Pmin du circulateur en W Non Non Non

Ballons ECS

FBOC 55H RBCFBOC 45H RBC

FBOC 68H RBC

Références Désignation Dimensions* (LxPxH) (mm) Poids à vide/en service (kg) Compatibilité

WST 200 HC Ballon ECS horizontal 200 litres 659 x 1147 x 660 112 / 312 FBOC 45H RBC, FBOC 55H RBC

WST 300 HC Ballon ECS horizontal 300 litres 659 x 1537 x 660 165 / 365 FBOC 45H RBC, FBOC 55H RBC, FBOC 68H RBC

WST 200-5 C Ballon ECS vertical 200 litres 556 x 556 x 1448 100 / 300 FBOC 45H RBC, FBOC 55H RBC, FBOC 68H RBC

WST 300-5 C Ballon ECS vertical 300 litres 672 x 672 x 1465 112 / 412 FBOC 45H RBC, FBOC 55H RBC, FBOC 68H RBC

* Les ballons sont munis de pieds réglables, la hauteur est ajustable de 10 mm.
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Bosch Thermotechnologie SAS

B.P. 1 • 29410 Saint-Thégonnec

Une équipe pour répondre en direct :
du lundi au vendredi de 7 h à 21 h,
le samedi de 8 h à 18 h.

www.bosch-climate.fr
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